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Installationsbedinqungen CK Teknik Ver. 01-2022

Vom Kunden rechtzeitig und kostenlos flir CK Teknik durchzufiihren / bereitzustellen:

a)

b)

f)

9)

h)

Lieferung der fertigen Gebaude (abgedeckt, geschlossen und gereinigt, wobei der
Montagebereich vollstandig verfugbar ist). Gerate oder Materialien, die die Installation
stéren kdnnen, muss entfernt werden.

Elektrischen Haupt- und Verteilern, die vor Beginn der Installation installiert werden
mussen.

Kabel fur die Stromversorgung zwischen den elektrischen Haupt- und Verteilern im
Kundenwerk und den Verbindungspunkten an CK Teknik Geraten, die vom Kunden
bereitzustellen sind.

Der Kunde muss eine ausreichende Quelle und ein ausreichendes Volumen an
trockener Hochdruckluft einschlief3lich Luftleitungen zu allen Verbindungspunkten an
CK Teknik-Geraten bereitstellen, die in den Installationszeichnungen von CK Teknik
aufgefuhrt sind.

Kabeltragern, die im Gebaude montiert werden sollen.

Der Kunde muss Elektriker und Monteure mit den erforderlichen Werkzeugen und
Geraten fur die Installation von Stromkabeln, Steuerkabeln, Druckluft und Luftleitungen
parallel zur Montage von CK Teknik zur Verfigung haben.

Personal und Ausristung (Gabelstapler, Krane usw.) missen zum Entladen, zum
Transport der Ausristung zum Aufstellungsort und zum Auspacken der Waren zur
Verfugung stehen.

Gabelstapler und mobile Plattformen, die CK Teknik wahrend der Installations- und
Inbetriebnahme zur Verfligung steht.

Der Kunde muss wahrend der gesamten Installation elektrische und mechanische
Helfer / Monteure fur CK Teknik zur Verfigung stellen - auch wahrend notwendiger
Uberstunden oder Arbeiten am Wochenende. Wenn nicht anders angegeben, muss die
Installation wahrend der normalen Arbeitszeit durchgefuhrt werden, d. h. zwischen
08.00 und 18.00 Uhr. Anderungen der Arbeitszeit flihren zu einer entsprechenden
Entschadigung fur CK Teknik. Dies setzt jedoch voraus, dass, wenn CK Teknik es fur
geeignet halt, es mdglich sein soll, abends und am Wochenende zu arbeiten.

Der Kunde muss in der Lage sein, die erforderliche Menge an Material zu liefern, wenn
CK Teknik die Ausristung wahrend der Installation testet. Ebenso muss der Kunde
wahrend der Testlaufe qualifiziertes Personal zur Verfigung stellen. CK Teknik legt die
Menge an Personal und benétigten Materialien fest.

Zusatzversicherung oder Kosten im Zusammenhang mit vom Kunden beauftragten
Inspektionen. Dies gilt auch flr zusatzliche Inspektionen oder Genehmigungen, die
gemald den ortlichen staatlichen oder oértlichen Installation Vorschriften erforderlich
sind.

Im Allgemeinen alle Dienstleistungen oder Lieferungen, die nicht ausdricklich im
Lieferumfang von CK Teknik aufgefiihrt sind.
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